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DK01NL  MÁSCARA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA 

TRIPLA 
FICHA TÉCNICA  

Apresentação do produto 
Embalagem de 1000 
unid. 
 
 
 
 
 
 
Caixa de 50 unid. 
 
 

 
 

Etiquetagem  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características gerais 
Descrição: Máscara em polipropileno não tecido preto. Com três camadas, 25 g/m2 em PP 
não tecido, 25 g/m2 filtro soprado, 25 g/m2 em PP não tecido. De 9,5 x 17,5 cm ± 0,5 cm, com 
fitas elásticas para ajuste nas orelhas. O material de fabrico em polietileno proporciona uma 
boa proteção contra a contaminação. As fitas elásticas facilitam a sua colocação e ajuste. 
Tamanho único.  Não estéril. 
 
Não irritante para a pele, macia, confortável e inodora. 
 
Em preto. 
 
Eficiência de filtração (BFE): média 96,76 %. 
 
Pressão diferencial (respirabilidade): 38,4 Pa/cm2. 
 
Testada de acordo com a norma EN 14683:2019+AC: 2019 (UNE 0064-1:2020) 
 

- Conteúdo: 20 caixas de 50 unidades  

- Dimensão: 505 x 320 x 190 mm 

- Conteúdo: 50 unidades 

- Nome e morada da empresa fabricante  - Número de unidades 

- Denominação do produto em vários idiomas  - Utilização única 

- Referência comercial, lote e código de barras  - Condições de armazenamento 

- Marcação CE  
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Vida útil: 5 anos 
 

Classificação: 
 
Produto de acordo com as normas EN 14683:2019 + AC: 2019: 
Requisitos de desempenho pontos 5.2.2 Eficiência de filtragem bacteriana (BFE) e ponto 
5.2.3 Respirabilidade/Pressão diferencial. 
 
Tamanhos: NA. 
 

Propriedades físicas 
Composição:  Polipropileno (PP) 
 
Características:  
- Não contém látex 
- Não contém fibra de vidro. 
- Não contém proteínas e aceleradores químicos. 
- Não contém produtos de origem animal ou biológica. 

 

Tamanhos 
 

NA 
 

Ficha logística 

REF 
Cód. EAN 

kg 
Embalagen

s 

Volume 
m3 

Caixas/ 
Palete 

Montagem/ 
Palete 
(Caixas x 
alturas) 

Bolsa Embalagem     

DK01NL 8437017506829 8437017506836 3,9 0,033 35 5 x 7 
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Usos e aplicações 
 
No setor da saúde, máscaras higiénicas não reutilizáveis, de uso geral para todas as atividades 
que requeiram proteção do ambiente livre de partículas ou contaminantes. 
 
Também são utilizadas na indústria alimentar, eletrónica e limpeza porque o PP não contém 
látex, nem aceleradores químicos, reduzindo assim os problemas de irritação da pele devido 
a alergias e oferecendo um nível de conforto e facilidade de colocação aceitável.  
 

Condições de armazenamento 
Conservar num local fresco e seco. Evitar o excesso de calor e proteger da luz solar direta 
ou da iluminação fluorescente, bem como a proximidade de equipamentos de alta 
frequência. 

 
 

Diretivas e normas de referência 
 
▪ UNE EN 14683: 2019 + AC:2019: Máscaras cirúrgicas. Requisitos e métodos de ensaio 
▪ Especificação UNE 0064-1:  Máscaras higiénicas não reutilizáveis para adultos. 

Requisitos de materiais, conceção, fabrico, marcação e utilização. 
 

Sistema de gestão 
 
Sistema de gestão em conformidade com as normas ISO 9001.  

Conformidade do produto 
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